台州市建设工业科技发展股份有限公司2017年度碎石、矿粉采购
资格预审公告
1、 招标条件：受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，就2017年度碎石、矿粉采购（非政府采购）进行公开招标。凡具备本项目投标资格要求且能够及时提供本项目服务的供应商均可参加。
2、 招标人为台州市建设工业科技发展股份有限公司。
3、 项目概况：2017年碎石、矿粉采购。
   供货计划:2017年 7 月~2018年 6 月
   招标控制价及规模:
一标段
玄武岩（2.36mm以上碎石）含税到场价：上限价142 元/吨；暂估20000吨
玄武岩（2.36mm以下石屑）含税到场价：上限价142元/吨；暂估10000吨
二标段
普通碎石（2.36mm以上非整形碎石）含税到场价：上限价73元/吨；暂估30000吨
普通碎石（2.36mm以上整形碎石）含税到场价：上限价90元/吨；暂估20000吨
普通碎石（2.36mm以下石屑）含税到场价：上限价55元/吨；暂估20000吨
三标段
矿粉含税到场价：上限价260元/吨；暂估3000吨
3、投标申请人资格：
（1）具有独立法人资格的生产商(具有建筑用石料露天开采营业执照及采矿许可证)。或者是生产商针对本项目招标授权的经销商（以生产商出具的有效的授权代理证明文件为准）。
 (2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与投标。
（3）本项目不接受联合体参与投标。
4、报名所需资料：
（1）投标报名表（投标申请人须标注所选标段，表格详见附件二）；
（2）法定代表人授权委托书原件（若为法定代表人，只需提供第二代身份证原件及复印件）
（3）营业执照副本原件及复印件（若投标申请人为授权经销商，还须提供生产商出具的授权代理证明文件原件、生产商的营业执照副本复印件（加盖生产商公章））。
（4）采矿许可证原件及复印件（若投标申请人为授权经销商，只须提供生产商采矿许可证复印件（加盖生产商公章））。
（5）体现投标人以自身实力的其他资料。
注：以上报名资料须携带原件进行核查，如投标人通过快递、发邮件等其他方式进行报名的，则一律不予受理。
5、投标资格的确定：
本项目采用资格预审，招标人根据每家投标申请人提交的资料，前往现场实际考察投标申请人矿场，并由招标人取样、封存、送交相关部门检测，检测标准须符合招标人提供的技术标准（详见附件一）。资格预审评审委员会根据投标申请人提供的资料及招标人送检样品的检测报告（如所有投标申请人提交的资料及检测报告都符合要求），评标委员会以投票的形式进行评审，择优选定每标段不少于五名的投标人（如每标段符合要求的投标申请人不足五名时，则每标段全部报名单位参加本项目投标。不足三名的，则重新组织招标），未入选单位口头通知。
6、报名截止时间与报名资料提交地点：
（1）截止时间： 2017年8月4 日16：00(双休日及法定节假日除外)
（2）报名地点：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室。（ 0576-88685180）
7、联系方式：
招标人:台州市建设工业科技发展股份有限公司
地址： 浙江省台州市市府大道299号6楼
邮政编码：318000          
联系人：翁先生
电话：13857679508传真：0574-88011391

招标代理：台州市产权交易所有限公司
地  址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室 
邮编：318000        
联系人：陈敏雅   
电话：0576-88685180       

招标文件咨询人：揭尧      电  话：0571-88517782  
传  真：0571-88517785


                                    台州市产权交易所有限公司
                                        台州市建设工业科技发展股份有限公司
[bookmark: _GoBack]                                           2017年7月26日








附件：碎石、矿粉技术标准
	沥青混合料用粗集料技术要求

	指   标
	单  位
	质量要求
	试验方法

	洛杉矶磨耗损失，不大于
	%
	28
	T0317

	表观相对密度，不小于
	—
	玄武岩2.75t/m3,普通石料2.4t/m3
	T0304

	吸水率，不大于
	%
	2.0
	T0304

	坚固性，不大于
	%
	12
	T0314

	含泥量
	%
	实测值
	 

	粗集料与沥青的粘附性，不小于
	
	4
	T0616

	 
沥青混合料用细集料质量技术要求

	表观相对密度，不小于
	—
	玄武岩2.75t/m3,普通石料2.4t/m3
	T0328

	坚固性(>0.3mm部分），不大于
	%
	12
	T0340

	含泥量（小于0.075mm的含量），不大于
	%
	3
	T0333

	亚甲蓝值，不大于
	g/kg
	5
	T0349

	沥青混合料用粗集料规格

	规格名称
	通过下列筛孔（mm)的质量百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6

	2.36-4.75mm 碎石
	—
	—
	—
	—
	—
	100
	90-100
	0-15
	0-3

	4.75-9.5mm  碎石
	—
	—
	—
	—
	100
	90-100
	0-15
	0-5
	—

	9.5-16mm  碎石
	—
	—
	—
	100
	90-100
	0-15
	0-5
	—
	—

	4.75-16mm  碎石
	—
	—
	—
	100
	90-100
	40-70
	0-15
	0-5
	—

	16-19mm    碎石
	—
	—
	100
	90-100
	0-15
	0-5
	—
	—
	—

	16-26.5mm  碎石
	—
	100
	90-100
	—
	—
	0-15
	0-5
	—
	—

	26.5-31.5mm碎石
	100
	90-100
	—
	—
	0-15
	—
	0-5
	—
	—

	沥青混合料用细集料规格

	规格名称
	通过下列筛孔（mm)的质量百分率（%）

	
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	—
	—

	0-2.36mm  石屑
	100
	80-100
	50-80
	25-60
	8-45
	0-25
	0-15
	—
	—




矿粉材料技术指标要求
	检 测 项 目
	规定值
	备  注

	表观密度      不小于(t/m3)
	2.50
	

	含水量        不大于(%)
	1
	

	粒度范围
	< 0.60mm (%)
	100
	

	
	< 0.15mm (%)
	90～100
	

	
	< 0.075mm (%)
	75～100
	

	外观
	无团粒结块
	

	亲水系数           小于
	1
	

	塑性指数           小于
	4
	

	加热安定性
	实测记录
	









附件二
2017年碎石、矿粉采购
报名登记表
[bookmark: B20_招标文件发售截止日期]报名时间：2017年7月26 日至2017年8月4日16:00时
	编号
	内容
	投标申请人信息

	1
	序号
	

	2
	企 业 名 称
	

	3
	资质证书/营业执照
	

	4
	采矿许可证
	

	5
	所选标段
	

	6
	法人委托书
	

	7
	授权代理证明文件（如有）
	

	8
	联系人
	

	9
	联系电话
	

	10
	邮箱
	

	11
	报名时间
	

	
	备注
	



