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一、家具合同技术标准
	家具合同技术标准

	一、产品执行标准：

	成品：
1、沙发、坐榻（成品）需满足《软体家具 沙发》（QB/T 1952.1-2012）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；
2、床（成品）需满足《软体床》(QB/T 4190-2011)和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；
3、沙发床需满足《沙发床》（QB/T 4768-2014）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；
4、床头柜、鞋柜等柜类成品需满足《木制柜》（QB/T 2530-2011）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；
5、餐桌、餐椅（成品）需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；
6、茶几（成品）需满足《茶几》（QB/T 4467-2013）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；
7、书桌、书椅等需满足《木家具通用技术条件》（GB/T 3324-2017）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）及其附录等相关标准；

	饰面材料：
8、布艺：家具成品及原材料布需满足《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）B类标准要求及其附录等相关标准；
9、人造石英石：家具饰面人造石英石需满足《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）中A类装饰装修材料要求和《建筑装饰用人造石英石板》（JG/T 463-2014）T类标准要求及其附录等相关标准；
10、封边条：家具用封边条需满足《家具用封边条技术要求》（QB/T 4463-2013）及其附录等相关标准；

	结构材料：
11、海绵：家具海绵需满足《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》（GB/T 10802-2006）及其附录等相关标准；
12、板材：家具木板材需满足《中密度纤维板》（GB/T 11718-2009）、《刨花板》（GB/T 4897-2015）和《普通胶合板》（GB/T 9846-2015）、《装饰单板贴面人造板》（GB/T 15104-2006）和《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》（GB/T 15102-2017）及其附录等相关标准，家具成品及原材料人造板有害物质需满足《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）及其附录等相关标准；

	油漆类：
13、UV漆：UV漆需满足《紫外光(UV)固化木器涂料》（HG/T 3655-2012）及其附录等相关标准；
14、水性漆：水性漆需满足《室内装饰装修用水性木器涂料》(GB/T 23999-2009)及其附录等相关标准；

	胶水类：
15、贴面胶/压板胶需满足《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）及其附录等相关标准或《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ 2541-2016）及其附录等相关标准；
16、封边胶、拼板胶、结构胶、玻璃胶及海绵胶等胶粘剂满足《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ 2541-2016）及其附录等相关标准，其中海绵胶为水基型胶黏剂；

	辅材：
17、小五金：
1）铰链：需要满足48h中性盐雾试验；带阻尼。铰链需满足《家具五金 杯状暗铰链》（QB/T 2189-2013）及其附录等相关标准；
2）导轨：需要满足48h中性盐雾试验；带阻尼。抽屉导轨满足《家具五金 抽屉导轨》（QB/T 2454-2013）及其附录等相关标准；
18、弹簧：
1）气弹簧：常温循环寿命满足25000次循环试验要求；耐腐蚀性能满足96h中性盐雾试验要求。变形家具气弹簧需满足《压缩气弹簧技术条件》（GB/T 25751-2010）及其附录等相关标准；
2）弹簧：沙发弹簧需满足《座椅用蛇形弹簧技术条件》（GB/T 28269-2012）及其附录等相关标准；
19、不锈钢：满足《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》（GB/T 20878-2007）及其附录等相关标准；

	20、除满足以上标准外，还需满足产品其他相关的国家、行业或地方强制性标准要求。

	二、产品通用要求：

	成品：
1）沙发、坐踏、床、沙发床、床头柜、餐桌、餐椅、茶几、书桌、书椅甲醛释放量≤0.124mg/m³；沙发的回弹性能、耐久性、压缩永久变形性以评审合格样品送审检测的参数为准。
2）床：回弹性能≥35%、压缩永久变形≤10%；
3）沙发床：耐久性（5000次）、转换启闭力（30~150N）；

	饰面材料：
1）布艺：有害物质符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）B类要求；染色牢度（耐水、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐干摩擦）达到3级；pH值为4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料禁用。
2）封边条：封边条的理化性能按分类（耐开裂性、耐磨性、耐老化性等）符合《家具用封边条技术要求》（QB/T 4463-2013）表3要求；有害物质限量符合标准中表4的要求；PVC封边条厚度为≥0.5mm。

	结构材料：
1）外露实木：木种采用白蜡木。
2）沙发、床等内框架实木：实木木种为杂木，包含桉木（Eucalyptus robusta Smith）、榆木（ULMUS RUBRA）、水曲柳（Fraxinus mandshurica Rupr）、榉木（Fagus Sylvatica）、桦木（Betula）、白蜡木（Fraxinus spp）。
3）海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》（GB/T 10802-2006）表3无刺激性气味要求；不允许使用再生海绵；65%/25%压陷比≥1.8；75%压陷永久变形≤8%；回弹率≥35%。
4）板材：原材料全部板材游离甲醛含量≤0.08mg/m³。




二、技术参数
	E户型家具清单
	

	序号
	图片
	描述
	材质
	颜色
	尺寸
	数量
	单位
	说明
	备注

	
	E户型家具清单
	

	1
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	休闲椅
	白蜡实木+科技布
	胡桃木色
	930*700*740mmH
	1
	件
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
	

	2
	[image: ]
	转角位沙发
	实木、科技布
	胡桃色
	2990*1700*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	茶几
	白蜡木贴面、科技石贴面
	胡桃色
	1210*952*405
	1
	件
	1、面材：面板25mm厚贴科技石；
2、基材：采用E0级环保多层板，具备国际环保标准，不易变形、无污染。两侧板31mm、底板50mm、抽屉面18mm厚加60C白蜡木实木木皮贴面及封边；
3、油漆：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
4、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
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	沙发边几
	白蜡木贴面
	胡桃色
	530*420*400
	1
	件
	1、顶底板31mm、侧板18mm厚用60C白蜡木实木木皮贴面及封边；                                                                                                                                     
2、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
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	1.8米床
	白蜡木贴面
	胡桃木色+科技布
	1900*2290*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                 
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
	

	6
	
	
	
	
	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维[image: ]无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	胡桃木色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	餐台
	白蜡实木
	胡桃木色
	1800*930*740
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，40mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	餐椅
	白蜡实木、科技布
	胡桃木色
	580*460*800
	4
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色
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	1.5米床
	实木、胡桃木贴面
	胡桃木色
	1600*2130*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、靠垫不计入；
5、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1500*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	胡桃木色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	1.8米床
	白蜡木贴面
	胡桃木色+科技布
	1900*2290*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                 
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
[image: ]2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	胡桃木色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	书桌
	胡桃木贴面、实木脚架
	胡桃木色
	1600*885*745
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，台面板50mm厚50C胡桃木贴面，侧板30mm厚50C胡桃木贴面，18mm厚抽屉面板灰色、抽屉内笼灰色，实木脚；
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                 3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	书桌椅
	白蜡实木、皮革
	胡桃木色
	580*460*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色
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	铝合金轨道
	铝合金
	
	
	20.25 
	m
	1.外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；
2.壁厚：1.5mm；
3.漆膜厚度：最小局部膜厚19um；  平均膜厚19um；
漆膜硬度：4H；
4.漆膜附着性：干附着性  0级 ；湿附着性  0级；
5.耐盐雾腐蚀性（24h CASS）9.5级；
6.耐碱性（8h）9.5级；
7.耐磨性：落砂量2.0kg；
8.耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；
9.耐沸水性：经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象；
10耐溶剂性：经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化；
11.韦氏硬度：10HW；
12.规定塑性延伸强度200MPa；
13.抗拉强度220MPa；
14.伸长率：13%；
15.单个滑轮吊环承重力：600N；
16.封口拉环承重力：1100N。
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	窗帘
	主布：MB210-09
	选样
	客厅：373*255cm*1.8（褶皱率）；餐厅：420*255cm*1.8（褶皱率）；客卧：336*255cm*1.8（褶皱率）；书房：270*255cm*1.8（褶皱率）；主卧：326*255cm*1.8（褶皱率）；次卧：300*260cm*1.8（褶皱率）。
	93.22 
	m2
	基本性能1. 材质：70%聚酯纤维+30%麻；
2.克重：≥410g/㎡ ；
3.遮光率：100%；4.起球≥4；5.耐水洗色牢度：变色：4-5；沾色:4-5；
6.耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；
7.耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；8.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色≥4-5；
9.耐摩擦色牢度：干摩：≥4-5；湿摩≥4-5；
10.耐干洗色牢度：≥4；
11.防紫外线性能评定（按GB/T18830-2009标准）：UPF＞50；  
12.透气率：≥2200；
13.耐光色牢度：变色≥7；
14.耐热压色牢度：≥4；15.静电电压（V）≤190；
16.静电压半衰期（S）≤0.8；环保性能
17.甲醛含量（mg/kg）：无18. PH值：4.0-9.0；
19.异味：无；
20.可分解致癌芳香胺染料：无
21.致敏性分散料：无；
22.可萃取重金属含量（汞、钴、镉、铬、砷、铜、铅、锑、镍、六价铬）：符合国家标准；23. 微生物抗菌测试：黑曲霉试验无生长，大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌等抑菌率≥99%；符合GB/20944.3-2008标准评价方法。 
安全性能 
23.阻燃性：符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃1级（织物））。
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	铝合金百叶
	铝百叶
	选样
	过道：150*147cm、60*147cm；衣帽间：120*147cm；公卫：94*144cm；主卫：89*144cm；次卫：94*144cm。
	8.84 
	m2
	1、表面不含铅涂层油漆；
2、厚度：0.21mm；
3、色差：浅色DE值≤0.8；
4、条差：浅色DE值≤0.8；
5、抗弯强度：≥300 N/MM2；
6、韧性：H19。
	

	一
	E户型套房共4套



	A户型家具清单

	序号
	图片
	描述
	材质
	颜色
	尺寸
	数量
	单位
	说明
	备注

	
	A户型家具清单
	

	1
	[image: ]
	三人位沙发
	白蜡实木
	粉橡色
	2200*900*780
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	茶几
	白蜡实木
	粉橡色
	1245*635*430
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，30mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                                                              2、油漆：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
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	1.8米床
	白蜡实木
	粉橡色
	1920*2130*945
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木  床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；                              
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                              
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                             
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
	床靠背布艺为米色

	4
	[image: ]
	
	
	
	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
	

	5
	[image: ]
	单抽床头柜
	白蜡木贴面
	粉橡色
	542*405*450
	2
	个
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	鞋柜
	白蜡木贴面
	粉橡色
	1000*300*520
	1
	件
	1、台面采用E0级环保实木多层板，18mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	餐椅
	白蜡实木、科技布
	粉橡色
	580*460*800
	4
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为米色
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	餐桌
	白蜡木实木
	粉橡色
	1600*900*730
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，40mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	

	9
	[image: ]
	书桌椅
	白蜡实木、科技布
	粉橡色
	580*460*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为米色

	10
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	书桌
	白蜡实木
	粉橡色
	1700*900*730
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，50mm厚贴白蜡木皮；
2、白蜡实木脚；
3、抽屉面18mm厚50C白蜡木贴面；
4、优质三节中路轨 ；            
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
6、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
7、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	铝合金轨道
	铝合金
	
	
	9.18
	m
	1.外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；
2.壁厚：1.5mm；
3.漆膜厚度：最小局部膜厚19um；  平均膜厚19um；
漆膜硬度：4H；
4.漆膜附着性：干附着性  0级 ；湿附着性  0级；
5.耐盐雾腐蚀性（24h CASS）9.5级；
6.耐碱性（8h）9.5级；
7.耐磨性：落砂量2.0kg；
8.耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；
9.耐沸水性：经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象；
10耐溶剂性：经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化；
11.韦氏硬度：10HW；
12.规定塑性延伸强度200MPa；
13.抗拉强度220MPa；
14.伸长率：13%；
15.单个滑轮吊环承重力：600N；
16.封口拉环承重力：1100N。
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	窗帘
	主布：MB210-09
	选样
	客厅：343*255cm*1.8（褶皱率）；卧室：320*255cm*1.8（褶皱率）；书房：255*255cm*1.8（褶皱率）。
	42.14 
	m2
	基本性能1. 材质：70%聚酯纤维+30%麻；
2.克重：≥410g/㎡ ；
3.遮光率：100%；4.起球≥4；5.耐水洗色牢度：变色：4-5；沾色:4-5；
6.耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；
7.耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；8.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色≥4-5；
9.耐摩擦色牢度：干摩：≥4-5；湿摩≥4-5；
10.耐干洗色牢度：≥4；
11.防紫外线性能评定（按GB/T18830-2009标准）：UPF＞50；  
12.透气率：≥2200；
13.耐光色牢度：变色≥7；
14.耐热压色牢度：≥4；15.静电电压（V）≤190；
16.静电压半衰期（S）≤0.8；环保性能
17.甲醛含量（mg/kg）：无18. PH值：4.0-9.0；
19.异味：无；
20.可分解致癌芳香胺染料：无
21.致敏性分散料：无；
22.可萃取重金属含量（汞、钴、镉、铬、砷、铜、铅、锑、镍、六价铬）：符合国家标准；23. 微生物抗菌测试：黑曲霉试验无生长，大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌等抑菌率≥99%；符合GB/20944.3-2008标准评价方法。 
安全性能 
23.阻燃性：符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃1级（织物））。
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	铝合金百叶
	铝百叶
	选样
	卫生间：64*143cm。
	0.92 
	m2
	1、表面不含铅涂层油漆；
2、厚度：0.21mm；
3、色差：浅色DE值≤0.8；
4、条差：浅色DE值≤0.8；
5、抗弯强度：≥300 N/MM2；
6、韧性：H19。
	

	一
	A户型套房共160套



	3B户型家具清单
	

	序号
	图片
	描述
	材质
	颜色
	尺寸
	数量
	单位
	说明
	备注

	
	3B户型家具清单
	

	1
	[image: ]
	书桌椅
	白蜡实木、科技布
	粉橡色
	580*460*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为米色

	2
	[image: ]
	书桌
	白蜡实木
	粉橡色
	1700*900*730
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，50mm厚贴白蜡木皮；
2、白蜡实木脚；
3、抽屉面18mm厚50C白蜡木贴面；
4、优质三节中路轨 ；            
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
6、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
7、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
	

	3
	[image: ]
	1.8米床
	白蜡实木
	粉橡色
	1920*2130*945
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木  床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；                              
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                              
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                             
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
	床靠背布艺为定制米色

	4
	[image: ]
	
	
	
	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
	

	5
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	单抽床头柜
	白蜡木贴面
	粉橡色
	542*405*450
	2
	个
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	1.5米床
	白蜡木
	粉橡色
	1600*2105*873
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、靠垫不计入；
5、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1500*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	单抽床头柜
	白蜡木贴面
	粉橡色
	542*405*450
	2
	个
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	鞋柜
	白蜡木贴面
	粉橡色
	1000*300*520
	1
	件
	1、台面采用E0级环保实木多层板，18mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	餐桌
	白蜡木实木
	粉橡色
	1600*900*730
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，40mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	餐椅
	白蜡实木、科技布
	粉橡色
	580*460*800
	4
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为米色
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	三人位沙发
	白蜡实木+科技布
	粉橡色
	2200*900*780
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	茶几
	白蜡实木
	粉橡色
	1245*635*430
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，30mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                                                              2、油漆：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
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	铝合金轨道
	铝合金
	
	
	11.94
	m
	1.外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；
2.壁厚：1.5mm；
3.漆膜厚度：最小局部膜厚19um；  平均膜厚19um；
漆膜硬度：4H；
4.漆膜附着性：干附着性  0级 ；湿附着性  0级；
5.耐盐雾腐蚀性（24h CASS）9.5级；
6.耐碱性（8h）9.5级；
7.耐磨性：落砂量2.0kg；
8.耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；
9.耐沸水性：经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象；
10耐溶剂性：经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化；
11.韦氏硬度：10HW；
12.规定塑性延伸强度200MPa；
13.抗拉强度220MPa；
14.伸长率：13%；
15.单个滑轮吊环承重力：600N；
16.封口拉环承重力：1100N。
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	窗帘
	主布：MB210-09
	选样
	客厅：328*258cm*1.8（褶皱率）；主卧：298*258cm*1.8（褶皱率）；次卧：270*258cm*1.8（褶皱率）；书房：298*258cm*1.8（褶皱率）。
	55.44936
	m2
	基本性能1. 材质：70%聚酯纤维+30%麻；
2.克重：≥410g/㎡ ；
3.遮光率：100%；4.起球≥4；5.耐水洗色牢度：变色：4-5；沾色:4-5；
6.耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；
7.耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；8.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色≥4-5；
9.耐摩擦色牢度：干摩：≥4-5；湿摩≥4-5；
10.耐干洗色牢度：≥4；
11.防紫外线性能评定（按GB/T18830-2009标准）：UPF＞50；  
12.透气率：≥2200；
13.耐光色牢度：变色≥7；
14.耐热压色牢度：≥4；15.静电电压（V）≤190；
16.静电压半衰期（S）≤0.8；环保性能
17.甲醛含量（mg/kg）：无18. PH值：4.0-9.0；
19.异味：无；
20.可分解致癌芳香胺染料：无
21.致敏性分散料：无；
22.可萃取重金属含量（汞、钴、镉、铬、砷、铜、铅、锑、镍、六价铬）：符合国家标准；23. 微生物抗菌测试：黑曲霉试验无生长，大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌等抑菌率≥99%；符合GB/20944.3-2008标准评价方法。 
安全性能 
23.阻燃性：符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃1级（织物））。
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	铝合金百叶
	铝百叶
	选样
	卫生间：54*137cm。
	0.74 
	m2
	1、表面不含铅涂层油漆；
2、厚度：0.21mm；
3、色差：浅色DE值≤0.8；
4、条差：浅色DE值≤0.8；
5、抗弯强度：≥300 N/MM2；
6、韧性：H19。
	

	一
	3B户型套房共128套



	1B户型家具清单
	

	序号
	图片
	描述
	材质
	颜色
	尺寸
	数量
	单位
	说明
	备注

	
	1B户型家具清单
	

	1
	[image: ]
	休闲椅
	白蜡实木+科技布
	烟薰色
	930*700*740mmH
	1
	件
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
	

	2
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	三人位沙发
	白蜡实木+科技布
	烟薰色
	2200*900*780
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	茶几
	白蜡木
	烟薰色
	1350*750*400
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，70mm厚面板贴50C白蜡木及封边，白蜡实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	

	4
	[image: ]
	书桌椅
	白蜡实木、科技布
	烟薰色
	580*460*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色

	5
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	书桌
	胡桃木贴面、实木脚架
	烟薰色
	1600*885*745
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，台面板50mm厚50C胡桃木贴面，侧板30mm厚50C胡桃木贴面，18mm厚抽屉面板灰色、抽屉内笼灰色，实木脚；
4、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                 3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	餐台
	白蜡木实木
	烟薰色
	1800*930*740
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，40mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	餐椅
	白蜡实木、皮革
	烟薰色
	580*460*800
	4
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色
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	1.8米床
	白蜡木贴面
	烟薰色+科技布
	1900*2290*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                 
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经[image: ]防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	烟薰色+灰色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	1.5米床
	实木、胡桃木贴面
	烟薰色
	1600*2130*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、靠垫不计入；
5、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1500*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：[image: ]160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	烟薰色+灰色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	铝合金轨道
	铝合金
	
	
	12.02 
	m
	1.外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；
2.壁厚：1.5mm；
3.漆膜厚度：最小局部膜厚19um；  平均膜厚19um；
漆膜硬度：4H；
4.漆膜附着性：干附着性  0级 ；湿附着性  0级；
5.耐盐雾腐蚀性（24h CASS）9.5级；
6.耐碱性（8h）9.5级；
7.耐磨性：落砂量2.0kg；
8.耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；
9.耐沸水性：经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象；
10耐溶剂性：经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化；
11.韦氏硬度：10HW；
12.规定塑性延伸强度200MPa；
13.抗拉强度220MPa；
14.伸长率：13%；
15.单个滑轮吊环承重力：600N；
16.封口拉环承重力：1100N。
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	窗帘
	主布：MB210-09
	选样
	客厅：375*255cm*1.8（褶皱率）；主卧：310*255cm*1.8（褶皱率）；次卧：259*255cm*1.8（褶皱率）；书房：258*255cm*1.8（褶皱率）。
	55.17 
	m2
	基本性能1. 材质：70%聚酯纤维+30%麻；
2.克重：≥410g/㎡ ；
3.遮光率：100%；4.起球≥4；5.耐水洗色牢度：变色：4-5；沾色:4-5；
6.耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；
7.耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；8.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色≥4-5；
9.耐摩擦色牢度：干摩：≥4-5；湿摩≥4-5；
10.耐干洗色牢度：≥4；
11.防紫外线性能评定（按GB/T18830-2009标准）：UPF＞50；  
12.透气率：≥2200；
13.耐光色牢度：变色≥7；
14.耐热压色牢度：≥4；15.静电电压（V）≤190；
16.静电压半衰期（S）≤0.8；环保性能
17.甲醛含量（mg/kg）：无18. PH值：4.0-9.0；
19.异味：无；
20.可分解致癌芳香胺染料：无
21.致敏性分散料：无；
22.可萃取重金属含量（汞、钴、镉、铬、砷、铜、铅、锑、镍、六价铬）：符合国家标准；23. 微生物抗菌测试：黑曲霉试验无生长，大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌等抑菌率≥99%；符合GB/20944.3-2008标准评价方法。 
安全性能 
23.阻燃性：符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃1级（织物））。
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	铝合金百叶
	铝百叶
	选样
	卫生间：50*140cm。
	0.70 
	m2
	1、表面不含铅涂层油漆；
2、厚度：0.21mm；
3、色差：浅色DE值≤0.8；
4、条差：浅色DE值≤0.8；
5、抗弯强度：≥300 N/MM2；
6、韧性：H19。
	

	一
	1B户型套房共124套



	C户型家具清单
	

	序号
	图片
	描述
	材质
	颜色
	尺寸
	数量
	单位
	说明
	备注

	
	C户型家具清单
	

	1
	[image: ]
	鞋柜
	白蜡木贴面
	烟薰色
	1000*405*905
	1
	件
	1、台面采用E0级环保实木多层板，顶板侧板31mm厚50C白蜡木贴面及封边，抽屉面板、门板18mm厚50C白蜡木贴面及封边、内笼灰色 ；
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                 3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
	款式参考，实物为定制白蜡木贴面染烟熏色

	2
	[image: ]
	休闲椅
	白蜡实木+革
	烟薰色
	930*700*740mmH
	1
	件
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	三人位沙发
	白蜡实木+布艺
	烟薰色
	2200*900*780
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	茶几
	白蜡木贴面
	烟薰色
	1350*750*400
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，70mm厚面板贴50C白蜡木及封边，白蜡实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	1.8米床
	白蜡木贴面
	烟薰色+皮革
	1900*2290*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                 
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	烟薰色+灰色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	书桌
	胡桃木贴面、实木脚架
	烟薰色
	1600*885*745
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，台面板50mm厚50C胡桃木贴面，侧板30mm厚50C胡桃木贴面，18mm厚抽屉面板灰色、抽屉内笼灰色，实木脚；
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                 3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	书桌椅
	白蜡实木、皮革
	烟薰色
	580*460*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色
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	餐台
	白蜡木实木
	烟薰色
	1800*930*740
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，40mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	餐椅
	白蜡实木、皮革
	烟薰色
	580*460*800
	4
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色
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	1.5米床
	白蜡木贴面
	烟薰色
	1600*2130*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、靠垫不计入；
5、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1500*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	烟薰色+灰色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	铝合金轨道
	铝合金
	
	
	12.97 
	m
	1.外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；
2.壁厚：1.5mm；
3.漆膜厚度：最小局部膜厚19um；  平均膜厚19um；
漆膜硬度：4H；
4.漆膜附着性：干附着性  0级 ；湿附着性  0级；
5.耐盐雾腐蚀性（24h CASS）9.5级；
6.耐碱性（8h）9.5级；
7.耐磨性：落砂量2.0kg；
8.耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；
9.耐沸水性：经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象；
10耐溶剂性：经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化；
11.韦氏硬度：10HW；
12.规定塑性延伸强度200MPa；
13.抗拉强度220MPa；
14.伸长率：13%；
15.单个滑轮吊环承重力：600N；
16.封口拉环承重力：1100N。
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	窗帘
	主布：MB210-09
	选样
	客厅：395*260cm*1.8（褶皱率）；主卧：335*260cm*1.8（褶皱率）；次卧：289*260cm*1.8（褶皱率）；书房：278*260cm*1.8（褶皱率）.
	60.70 
	m2
	基本性能1. 材质：70%聚酯纤维+30%麻；
2.克重：≥410g/㎡ ；
3.遮光率：100%；4.起球≥4；5.耐水洗色牢度：变色：4-5；沾色:4-5；
6.耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；
7.耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；8.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色≥4-5；
9.耐摩擦色牢度：干摩：≥4-5；湿摩≥4-5；
10.耐干洗色牢度：≥4；
11.防紫外线性能评定（按GB/T18830-2009标准）：UPF＞50；  
12.透气率：≥2200；
13.耐光色牢度：变色≥7；
14.耐热压色牢度：≥4；15.静电电压（V）≤190；
16.静电压半衰期（S）≤0.8；环保性能
17.甲醛含量（mg/kg）：无18. PH值：4.0-9.0；
19.异味：无；
20.可分解致癌芳香胺染料：无
21.致敏性分散料：无；
22.可萃取重金属含量（汞、钴、镉、铬、砷、铜、铅、锑、镍、六价铬）：符合国家标准；23. 微生物抗菌测试：黑曲霉试验无生长，大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌等抑菌率≥99%；符合GB/20944.3-2008标准评价方法。 
安全性能 
23.阻燃性：符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃1级（织物））。
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	铝合金百叶
	铝百叶
	选样
	主卫：82*171cm；次卫：106*141cm。
	2.90 
	m2
	1、表面不含铅涂层油漆；
2、厚度：0.21mm；
3、色差：浅色DE值≤0.8；
4、条差：浅色DE值≤0.8；
5、抗弯强度：≥300 N/MM2；
6、韧性：H19。
	

	一
	C户型套房共108套



	D户型家具清单
	

	序号
	图片
	描述
	材质
	颜色
	尺寸
	数量
	单位
	说明
	备注

	
	D户型家具清单
	

	1
	[image: ]
	三人位沙发
	白蜡木贴面、科技布
	烟薰色
	2228*850*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）；
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	茶几
	白蜡木
	烟薰色
	1350*750*400
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，70mm厚面板贴50C白蜡木及封边，白蜡实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	沙发边几
	白蜡木贴面
	烟薰色
	530*420*400
	1
	件
	1、顶底板31mm、侧板18mm厚用60C白蜡木实木木皮贴面及封边；                                                                                                                                     
2、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
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	1.8米床
	白蜡木贴面
	烟薰色+科技布
	1900*2290*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                 
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              
5、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1800*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	烟薰色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	1.5米床
	白蜡木贴面
	烟薰色
	1600*2130*900
	1
	张
	1、床头床尾柱白蜡实木，床头板、床侧、床尾板实木、进口松木床条；
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                              3、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；
4、靠垫不计入；
5、实木做防霉处理，各项技术指标符合《沙发床》（QB/T 4768-2014）。
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	1500*2000
	1
	张
	1、绗缝层：A面绗缝层：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；16mm厚20kg/m³（密度）海绵；160g/m²舒适棉；30g/m²纤维无纺布；B面绗缝层：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：16mm厚20kg/m³（密度）海绵；舒适层：160g/m²舒适棉；无纺布：30g/m²纤维无纺布；                                                
2、填充物A面：第一层：克重量350/㎡硬质棉一层经防腐处理；第二层：1cm厚乳胶；第三层：每平方90克纤维无纺布一面；填充物B面：第一层:克重量350g/㎡硬质棉一层经防腐处理;第二层:15mm厚高弹力25kg/m³超软海棉;第三层:每平方90克纤维无纺布一面；
3、床网内胆：弹簧种类：中口径(直通型)；弹簧钢丝直径：直径2.0㎜；弹簧口径：中径65mm，上下口径55mm；弹簧围数：6圈；弹簧高度：H=170mm  ±10mm；弹簧成形：排列粘胶70g/m²纤维无纺布粘胶盖面；弹簧抗拉强度：180-200N/mm²；弹簧个数899只.独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学分区布置，护边工艺加固弹簧层边缘，加大其承压能力，防边缘下塌。保证不同部位的回弹支撑力，符合人体的脊椎睡眠需要。围边钢丝直径：直径5.0mm；围边钢丝抗拉强度：165-175N/mm²；
4、边框：布料：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；海绵层：8mm厚20kg/m³（密度）海绵；无纺布：30g/m²纤维无纺布；包边带：32mm涤纶编织带；透气孔：Ф25mm通风孔气眼4只；经防尘工艺处理能防止尘螨及霉菌的滋生 ,符合阻燃标准。蓬松高回弹性。纯天然、耐磨；                                           
5、仿双面层：蝴蝶型边：120g/m²床垫专用阻燃布，抗菌抗螨；5mm厚20kg/m³密度棉；30g/㎡纤维无纺布；                                                       
6、钢丝表面层：经高温淬火耐久性能，测试在10万次以上，依据GZ21900201弹簧床垫111-207（符合QB/T1952.2-2011弹簧床垫）。
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	床头柜
	白蜡木贴面
	烟薰色
	507*430*460
	2
	件
	1、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；柜体18mm厚贴白蜡木皮及封边，柜底架白蜡木实木，抽屉面18mm贴白蜡木皮；                                                                                                                                
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                    3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	书桌椅
	白蜡实木、科技布
	烟薰色
	580*460*800
	1
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色

	11
	[image: ]
	书桌
	胡桃木贴面、实木脚架
	烟薰色
	1600*885*745
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，台面板50mm厚50C胡桃木贴面，侧板30mm厚50C胡桃木贴面，18mm厚抽屉面板灰色、抽屉内笼灰色，实木脚；
2、五金配件：优质五金配件，符合技术标准要求，需要满足48h中性盐雾试验，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象；                                                                                                                 3、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
4、实木做防霉处理，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	休闲椅
	白蜡实木+科技布
	烟薰色
	930*700*740mmH
	1
	件
	1、白蜡实木椅架；                
2、高密度海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；
4、基材：采用E0级环保实木多层板，具备环保标准，不易变形、无污染；
5、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；                                                                                        
6、实木做防霉处理，各项技术指标符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
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	餐台
	白蜡实木 
	烟薰色
	1800*930*740
	1
	张
	1、台面采用E0级环保实木多层板，40mm厚贴白蜡木皮，实木脚；                                                                                        
2、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
3、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
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	餐椅
	白蜡实木、科技布
	烟薰色
	580*460*800
	4
	张
	1、白蜡实木椅架；                                               
2、高密度海绵海绵：软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合国家规定标准；                                               
3、面料：科技布涤纶覆面PU采用经编布通过染色，拉毛，烫金，复合，厚度1.8mm；                                               
4、油漆工艺：采用环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；
5、实木做防霉处理，各项规定需满足《餐桌餐椅》（GB/T 24821-2009）。
	餐椅坐垫科技布为定制米色
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	铝合金轨道
	铝合金
	
	
	13.72 
	m
	1.外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；
2.壁厚：1.5mm；
3.漆膜厚度：最小局部膜厚19um；  平均膜厚19um；
漆膜硬度：4H；
4.漆膜附着性：干附着性  0级 ；湿附着性  0级；
5.耐盐雾腐蚀性（24h CASS）9.5级；
6.耐碱性（8h）9.5级；
7.耐磨性：落砂量2.0kg；
8.耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；
9.耐沸水性：经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象；
10耐溶剂性：经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化；
11.韦氏硬度：10HW；
12.规定塑性延伸强度200MPa；
13.抗拉强度220MPa；
14.伸长率：13%；
15.单个滑轮吊环承重力：600N；
16.封口拉环承重力：1100N。
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	窗帘
	主布：MB210-09
	选样
	客厅：393*260cm*1.8（褶皱率）；主卧：365*260cm*1.8（褶皱率）；次卧：334*260cm*1.8（褶皱率）；书房：280*260cm*1.8（褶皱率）.
	64.21 
	m2
	基本性能1. 材质：70%聚酯纤维+30%麻；
2.克重：≥410g/㎡ ；
3.遮光率：100%；4.起球≥4；5.耐水洗色牢度：变色：4-5；沾色:4-5；
6.耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；
7.耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；8.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色≥4-5；
9.耐摩擦色牢度：干摩：≥4-5；湿摩≥4-5；
10.耐干洗色牢度：≥4；
11.防紫外线性能评定（按GB/T18830-2009标准）：UPF＞50；  
12.透气率：≥2200；
13.耐光色牢度：变色≥7；
14.耐热压色牢度：≥4；15.静电电压（V）≤190；
16.静电压半衰期（S）≤0.8；环保性能
17.甲醛含量（mg/kg）：无18. PH值：4.0-9.0；
19.异味：无；
20.可分解致癌芳香胺染料：无
21.致敏性分散料：无；
22.可萃取重金属含量（汞、钴、镉、铬、砷、铜、铅、锑、镍、六价铬）：符合国家标准；23. 微生物抗菌测试：黑曲霉试验无生长，大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌等抑菌率≥99%；符合GB/20944.3-2008标准评价方法。 
安全性能 
23.阻燃性：符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃1级（织物））。
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	铝合金百叶
	铝百叶
	选样
	书房：70*143cm；主卫：109*172cm；次卫：50*140cm。
	3.58 
	m2
	1、表面不含铅涂层油漆；
2、厚度：0.21mm；
3、色差：浅色DE值≤0.8；
4、条差：浅色DE值≤0.8；
5、抗弯强度：≥300 N/MM2；
6、韧性：H19。
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	D户型套房共48套
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